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METAL ESTAN H O O Estanho, derivado do latim Stannum, de simbolo quimico Sn
e nimero atémico 50 é um metal branco, lembra a prata,
tem boa maleabilidade, ¢ resistente & oxidagdo e & corroséo.
E extraido, principalmente nos estados do Amazonas e Rondénia,

do mineral Cassiterita, que é um éxido de Estanho tetragonal
de cor cinza, marron ou preto (SnO,).

Devido ao seu baixo ponto de fusdo 232°C, tem na drea
eletrénica um dos maiores consumos por sua caracteristica de
excelente soldabilidade, seguido de perto pela drea alimenticia
e na fabricacédo de fios e cabos.

O metal Estanho pode ser aplicado por estanhagem a fogo
ou pelo processo eletrolitico, sendo este Ultimo o mais utilizado
e o mais econdémico.

Comparado com a estanhagem a fogo, as principais vantagens do processo eletrolitico séo:

= Unico na aplicagdo no processo continuo de fitas e chapas

= Maior economia na producéo de folhas de flandres, possibilitando camadas menores
Possibilita a obtencdo de camadas delgadas ou espessas

Total cobertura e maior uniformidade em pecas de geometria complexa

Diferentemente do Zinco e do Cddmio, o Estanho é mais nobre que o Ferro e, portanto, néo confere a protecéo
anédica, necessitando que sua camada final seja isenta de porosidades.

Havendo porosidade, poderd ocorrer o fenédmeno do “spotting out”, pintas pretas oriundas do metal base,
(zinco ou latdo). Evita-se isso aplicando uma camada intermediéria de Cobre de 2 a 5 micrometros.

No mercado de galvanoplastia temos banhos dcidos & base de sulfato ou fluoboratos e alcalinos
& base de sédio ou potéssio.

Anodos: E de suma importéncia processar as pecas com anodos de altissima pureza e a TRATHO fabrica
com alta qualidade, anodos de Estanho em placa de 10x60 cm, em vergalhdes, em gotas ou em lingotes Grau A.
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