LS BOLETIM TECNICO

METAL QUIMICA FEVEREIRO/2020 - Publicacéo técnica da TRATHO Metal Quimica

Uma empresa pensada por todos!

ACIDO CROMICO

O Acido Crémico, anidrido crémico ou triéxido de cromo

PPS de férmula H,CrO,4 ou HyCr,O5, é fabricado pela : i .

SISECAM CHEMICALS, sediada na Turquia na mesma Ny £ v :?*si;ECAM
planta que pertenceu a Bayer AG, portanto industrializado ) P = KRoMik AsiT
com idéntica tecnologia e qualidade reconhecida : \ :‘ROMJCACID
internacionalmente. A TRATHO Metal Quimica importa & ' o oM Trioxice

e comercializa o dcido crémico em tambores de 25 kg. S
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Aplicagoes

Em galvanoplastia, o dcido crémico tem larga aplicacéo
na composi¢do de banhos eletroliticos de Cromo, para fins decorativos e técnicos.

PROCESSOS DECORATIVOS

Convencional: E formulado com 250 g/L de dcido crémico e 2,5 g/L de dcido sulfrico. Por néo ter brilho préprio,
o Cromo é geralmente depositado sobre revestimento de niquel brilhante, proporcionando cor branca azulada,
com alta reflecténcia e excelente resisténcia anticorrosiva.

Catalisado: Nesta mesma formulacéo, adicionam-se sais de fluorsilicatos, bicromato de potdssio, sulfato de estréncio,
entre outros. O processo catalisado promove camadas mais brilhantes, com maior eficiéncia de corrente, maior dureza

e com microfissuras. As espessuras aplicadas séo finas, entre 0,25 a 0,7 micrometros. As principais aplicagdes do Cromo
decorativo, para maior apelo comercial por sua aparéncia, sdo em pegas metdlicas ou pldsticas, nas seguintes indUstrias:
Metais sanitdrios: torneiras, sifées, manoplas, flexiveis, ralos, etc.

Ferragens: Macanetas, dobradigas, puxadores, etc.

Quatro Rodas: Logotipos, frisos, grades frontais, para-choques, macanetas, rodas, efc.

Duas Rodas: Tampa de gasoling, frisos, tubo de escapamento, rodas, espelhos, etc.

Aramados: Fruteiras, prateleiras, araras, cabides, etc.

Adornos: Torradeiras, batedeiras, garrafas térmicas, liquidificadores, etc.

PROCESSOS TECNICOS

Cromo Duro: E usada a mesma formulacéo, com ou sem catalisadores, mas com tempos de deposicdo muito maiores
para obtencdo de camadas espessas a fim de proporcionar dureza Vickers de até 1100 HV. As principais aplicacées
s@o pecas de mdquinas, que precisam resistir & abrasdo, impacto, ao uso e & corroséo, tais como moldes, eixos,
virabrequins, mancais, vélvulas, cilindros e camisas de motores. O dcido crémico é também utilizado na coloracéo
de vidros, vitrificacéo de cerémicas e em curtume de couros.

Anodos: Em ambos os processos sdo utilizadas ligas de anodos de Chumbo, contendo 93% de Chumbo e 7%
de Estanho com gancho estanhado, proporcionando étima eficiéncia de corrente. A TRATHO Metal Quimica
comercializa esse material em pecas com peso médio unitario de 25 kg, amarrados em fardos.
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